
w w w. e s k a v a l v e . c o m

   目录



ESKA VALVE自1968年成立以来就是为欧洲燃气调压器，燃气过滤器以及燃气阀门等燃气设备生产商配套。我们专利

的产品正在世界各地的城市燃气和工业领域中广泛使用。

50多年来，我们的产品、市场与ESKA VALVE企业一起不断扩大。经过不懈的辛勤工作，ESKA产品的独创性、可靠性

得到了客户一致认可，也使我们的业务扩展到全球30多个国家， 在全球有52家分销公司。

我们研发部门资料库中有133个国家标准和国际标准，质量部门以科学严谨的工作态度在100多个检验点上对每种产品

进行测试，这使我们每年生产超过1,000,000 台安全可靠而精确的产品。

希望赢得您的信任，并在我们不断成长中与您相见。

希 望 赢 得 您 的 信 任 ， 并 在 我 们 不 断 成 长 的 家 庭 中 与 您 相 见 。
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DIRECT ACTING GAS 
PRESSURE REGULATOR

系列直接作用式调压器
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INLINE TYPE

ERG-H6
系列

ERG-H6系列压力调压器是用于高中压燃气管道上，它主要用于天然气，也适用其它非腐蚀性气体，是单级直接
作用式调压器。带有可选的安全系统，例如欠压切断UPSO和超压切断OPSO，安全放散。

监视器版本也可用。

特点: / FEATURES

• 适用于高中压燃气管道。

• 最大入口压力为0.3至20 bar。
• 最大出口压力15-4500 mbar
• 出口压力精度: ±％5-10（AC5和AC10）
• 关闭压力精度: + 10％（也可以使用SG30和SG20）
• 带欠压切断(UPSO), ௒压੾அ(OPSO), 安全放散
• 使用环境温度：-20至+60摄氏度。 低温系列能够在低至-40摄氏度的环境下工作。
• 流向串联类型。

构型 / CONFIGURATIONS
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尺寸图 / DIMENSIONS

ERG-H6
系列
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• •ERG-H6系列调压器上的UPSO系统基于监控压力变化而工作。 当出口压力降至UPSO校准点以下时，它将切

断气体。

• UPSO阀持续监控出口压力变化。 诸如 UPSO 侧的管道故障或消耗量超过调节器的总容量或缺少入口压力的情

况等等，一旦UPSO系统启动，出口压力就会下降，调节器会切断气体。

安全措施 / SAFETY AND
ACCESSORIES

安全放散功能 / Relief System
调压器的安全放散阀连续监控出口压力，
当它检测到压力高于调压器的额定出口压
力时，它将激活并将气体排放到大气中。
当安全阀的排放能力有限时，超压切断
（OPSO）启动。

超压切断功能 / Over Pressure 
Shut-Off System
超压切断（OPSO）在重大故障情况下保护

管道用气安全。一旦出口压力超过设定的

切断压力时，OPSO将自动切断调压器下游

管道，事故排除后，需要手动复位，恢复

正常工作状态。

系统具有独立的关闭机制和节流孔，并且

可以连续监控出口压力变化，因此激活时

间低于2秒。

欠压切断功能  / Under Pressure Shut-Off System.

救济制度

OPSO - UPSO

ERG-H6
系列
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ERG-H6
系列

: 天然气，液化石油气和非腐蚀性气体
：-20…+ 60°C（可选：-40…+ 60°C）
垂直和水平位置

  : 20 bar

规格书 /SPECIFICATIONS

适用介质
工作温度

安装方式
最大入口压力
出口压力范围
产඼标।
类型
进出口口径DN 

：15 mbar至4,5 bar
: 2014/68/EU
: IS
: 无法打开
: 1英寸（25）-1英
寸:1/2（40）-2英寸（50）

设计 / DESIGN
ERG-H6系列压力调节器主体包括：
• 阀体
• 设定工具
• 呼吸阀
• 超压切断OPSO
• 欠压切断UPSO
• 可以轻松进行定期保养，而无需从生产线上取下阀体
• 高流量系数
• 高精度，即使在最大流量下
• 减少响应时间
• 定期保养，无需从管道上拆下阀体

材质� / MATERIALS
• 阀体为球墨铸铁
• 橡胶组件具有符合EN 549的气体认证
• 孔是黄铜
• 头罩为压铸铝EN AC-AISI 12

流量  / CAPACITIES

2- in critical conditions: (Pe ≥ 2 x Pa)

公称直径
CG流量系数
KG流量系数
K1尺寸

LP௿压式
25

275
290
98

40
665
695
98

50
792
833
91

MPத压式
25

326
343
101

40
704
739
98

50
781
820
100

* 调节器的尺寸通常基于Cg阀和KG流量系数来确定。

Q = flow rate in Scm/h 

Pe = Absolute Upstream Pressure in bar 
Pa = Absolute Downstream Pressure in bar

When the Cg and KG values of the regulator are known, as well as Pe and Pa, the flow rate can be calculated 
as follows:
1- in non-critical conditions: (Pe < 2 x Pa)
Q = 0,52 x Cg x Pe x sen (K1 x                            )Pe - Pa

Pe
Q = KG x      Pa x (Pe - Pa) 

Q = x PeKG
2

Q = 0,52 x Cg x Pe
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ERG-H5
系列

   ERG-H5系列压ྗ调压ث是用于ߴத压೩气؅ಓ্，它主要用于天然气，也适用其它非腐蚀ੑ气ମ，是单级௚

઀࡞用ࣜ调压ث。带༗Մ选త҆શ系统，ྫ೗ܽ压੾அ UPSO 和超压切断 OPSO, 安全放散。

特点  / FEATURES

• 适用于高中压燃气管道

• 最大入口压力为1至20 bar。
• 最大出口压力LPO：15至100 mbar MPO：100至300 mbar HPO：300至2,5 bar
• 入口上的可选过滤器。
• 出口压力精度：±％5-10（AC5和AC10）
• 关闭压力精度：+ 10％（也可以使用SG30，SG10和SG20）
• 带欠压切断UPSO, ௒压੾அOPSO, 安全放散
• 使用环境温度：-20至+60摄氏度。 低温系列具有工作能力低至-40摄氏度。
• 内流方向

构造 / CONFIGURATIONS

INLINE TYPE
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ERG-H5
系列

连接类型 / CONNECTION TYPES

没有连接 链接松动带法兰链接

尺寸图 / DIMENSIONS

ERG-H5 (1” - 1”)

MODEL A

100

B

249

C

402

D

1”

E

1” ERG-H5 (1”-1 1/2”)

MODEL A

129

B

254

C

411

D

1”

E

1 1/2”
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ERG-H5
系列

救济制度

OPSO - UPSO

• ERG-H5系列调压器上的UPSO系统基于监控压力变化而工作

• UPSO阀门连续监测出口压力变化。诸如出口管道破裂，消耗量超过调节器总容量或入口压力不足的情况等。
一旦UPSO系统被激活，出口压力就会下降，调节器会切断气体。

安全措施 / SAFETY AND
ACCESSORIES

安全放散功能 / Relief System
调压器的安全放散阀连续监控出口压力，

当它检测到压力高于调压器的额定出口压

力时，它将激活并将气体排放到大气中。

当安全阀的排放能力有限时，超压切断

（OPSO）启动。

超压切断功能 / Over Pressure 
Shut-Off System
超压切断 (OPSO) 在重大故障情况下保护

管道用气安全。一旦出口压力超过设定的

切断压力时，OPSO 启动将自动切断调压

器下游管道，事故排除后，需要手动复位

恢复正常工作状态。

欠压切断功能 / Under Pressure
Shut-Off System.
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ERG-H5
系列

: 天然气，液化石油气和非腐蚀性气体
:-20 ... + 60°C（可选：-40 ... + 60°C）
: 垂直和水平位置
: 6 bar（可选10 bar，20 bar）

规格书 /SPECIFICATIONS

㭕༻հ质
工作温度
安装方式
最大入口压力
出口压力范围
产品标准
过滤标准 

: 15 mbar至2,5 bar
: 2014/68/EU
: 作为标准100微米孔径

设计 / DESIGN
ERG-H5系列压力调节器阀体包括：
• 阀壳
• 内螺纹
• 过滤器
• 设定工具
• 呼吸阀
• 超压切断OPSO
• 欠压切断UPSO
• 集成旁路

材质 / MATERIALS
• 阀主体：钢或铁
• 橡胶组件具有符合EN 549的气体认证
• 根据EN12164-EN12165标准，黄铜材料适用。

型号 / 容量

1"-1" WITH INTERNAL SENSING LINE ACTIVE 1"-1" WITH INTERNAL AND EXTERNAL SENSING LINE ACTIVE

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 15-100 mbar
LP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

80

70

70

90

130

85

115

115

150

95

130

130

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 100-300 mbar
MP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

280

100

140

230

280

120

170

280

280

130

190

280

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 15-100 mbar
LP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

130

45

70

110

230

70

130

190

280

90

140

220

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 100-300 mbar
MP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

330

90

130

180

330

130

190

280

330

140

220

280

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 15-100 mbar
LP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

120

70

150

130

150

90

170

190

170

100

190

190

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 100-300 mbar
MP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

340

110

160

340

400

140

240

370

450

160

270

400

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 15-100 mbar
LP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

190

65

150

280

235

100

160

330

280

105

170

330

Inlet Pressure AC5 AC10 AC20

Outlet Pressure 100-300 mbar
MP Version

Outlet
Pressure+5bar

Outlet
Pressure+0,5bar

Outlet
Pressure+1bar

Outlet
Pressure+2,5bar

500

90

150

500

500

150

230

500

500

170

270

500

1"-1 1/2" WITH INTERNAL SENSING LINE ACTIVE 1"-1 1/2" WITH INTERNAL AND EXTERNAL SENSING LINE ACTIVE
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ERG-H1
系列

尺寸图 / DIMENSIONS

ERG-H1系列调压器适用于民用，商业，工业用途，例如区域调压柜，其最大入口压力高达20 bar，出口压

力高达4bar。

它主要用于天然气管道输送，也适用于非腐蚀性气体。 ERG-H1是单级调节器，带有可选的安全系统，例如

安全阀，UPSO和OPSO。

调压器是根据Ped Directive 2014/68 / EU制造的。 调压器性能符合EN 334

特点  / FEATURES

• 适用于中压，民用、商用或工业燃气管道。

• 最大入口压力为1至20 bar。
• 最大出口压力MPO：100至800和HPO：800至4 bar。
• 入口上的可选过滤器。

• 出口压力精度: ±％5-10（AC5＆AC10）
• 关闭压力精度+ 30％（SG30）
• 可与安全阀，UPSO和OPSO集成
• 流向内联和角型。

16



外形构造 / CONFIGURATIONS

水平式 角度式 

连接方式 / CONNECTION TYPES

螺纹连接 活接式法兰连接

ERG-H1
系列

17



OPSO - UPSO

救济制度

ERG-H1
系列

• ERG-H1系列调压器上的UPSO系统基于监控压力变化而工作。 当出口压力降至UPSO校准点以下时，它将切断
气体。

• UUPSO阀持续监控出口压力变化。 如UPSO侧的管道故障或气体消耗量超过调压器的总容量或缺少入口压力的

情况等等，一旦UPSO系统启动，出口压力下降，调压器就会切断气体。

安全措施 SAFETY AND ACCESSORIES

安全放散功能 / Relief System
调压器的安全放散阀连续监控出口压力，

当它检测到压力高于调压器的额定出口压

力时，它将激活并将气体排放到大气中。

当安全阀的排放能力有限时，超压切断

（OPSO）启动。

超压切断功能 / Over Pressure Shut-Off System

超压切断（OPSO）在重大故障情况下保

护管道用气安全。一旦出口压力超过设定

的切断压力时 ，OPSO阀启动将自动切断

调压器下游管道，事故排除后，需要手动

复位，恢复正常工作状态。

欠压切断功能 Under Pressure Shut-Off System.
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ERG-H1
系列

: 天然气，液化石油气和非腐蚀性气体
: -20 ... + 60°C（可选：-40 ... + 60°C）
: 垂直和水平位置
: 6 bar（可选10 bar，20 bar）

规格书 /SPECIFICATIONS

㭕༻հ质
工作温度
安装方式
最大入口压力
出口压力范围
符合
过滤 

: 100 mbar至4 bar
: 2014/68/EU
: 作为标准100微米孔径

设计 / DESIGN
ERG-H1系列压力调节器阀体包括：
• 阀壳
• 内螺纹
• 过滤器
• 设定工具
• 呼吸阀
• 可选测压孔
• 超压切断OPSO
• 欠压切断UPSO
• 集成旁路

材料 / MATERIALS
• 阀体为铝，钢或铁
• 橡胶组件具有符合EN 549的气体认证
• 根据EN12164-EN12165标准，黄铜材料适用。

容量 / CAPACITIES

50

75

100

180

250

Flow Rate
SCMH
Methane

Pin
mbar

Pd + 0,3 bar

Pd + 0,5 bar

Pd + 1 bar

Pd + 2,5 bar

Pd + 3,5 bar

Pd = Outlet pressure  
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气体压力调节器
双阶段



E R G - S

系列
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E R G - S 系 列 双 级 调 压 器 用 于 燃 气，以将入口压力降低至所需的出口压力。
它既适合商业用途，也 适 合 民 用，可以直接安装在燃气表中，具有很高的操作可靠性和准确的出口
压力精度

 简单的安装过程： 

由于入口和出口的连接范围不同， E R G - S系列可与不同螺纹标准以及
B S P， B S P T，N P T，N P P的管径从 D N 1 5到 D N 5 0一起使用。

尺寸图

ERG-S的模块化概念以及入口和出口连接的广泛可用性可满足特定的客户要求调

压器根据Ped Directive 2014/68/EU制造的。 根据EN334执行功能测试。

特点  / FEATURES

• 用于中低压的民用或商用

• 可选的金属网过滤器，更换方便，并确保调节器的使用寿命更长。
• 出口压力精度: +％10（AC10）上+-％5（AC5）
• 关闭压力精度: +％20（SG20），最高100 mbar出口压力，大于100 mbar 可能有出口压力SG20和

SG10。
• 最高6 bar的入口压力。
• 18-500 mbar出口压力范围，可互换弹簧
可选的  ;

• 内置压力截止阀。
• 内置安全阀

E R G - S
系列
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连接类型

BSPP

G 1/4”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

ANSI B 1.20.1

NPT 1/4”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
NPT 1”

NPT 1 1/4”
NPT 1 1/2”

BSPT

R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

R 1 1/4”
R 1 1/2”

BSPP

G 1/4”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

ANSI B 1.20.1

NPT 1/4”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
NPT 1”

NPT 1 1/4”
NPT 1 1/2”

BSPT

R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

R 1 1/4”
R 1 1/2”

1/2" Tapa

G
1/

2"

7.3

A=98
B=61.3

A=110

3

1/
2"

B=73.2

16

1/2" CF

12.3

A=103
B=66.3

3/
4"

3/4" SC

3 15.5

A=109.2
B=72.5

3/
4"

3/4" CF

A=110.1
B=73.4

3 16.4

7/
8"

7/8"

20.5
A=111.2

1" FC (Female)
3

16.4

G
1'

'

A=107.1
B=70.4

1'' CF

C
=5

9.
9

3
19

.4

7/8"3
18

.5

C
=5

9.
1

3/4"

3

1/2"

17

C
=5

8

6

C
=4

6.
6

3/4" Tapa 1/2" CF 3/4" CF 7/8"

32
.4 C
=7

3

1 1/4" CF

C
=6

0

19
.4

1 1/4" CF

19
.4 C

=6
0

1"

1" FC (Female)

C
=6

0

3
19

.4

G 1''

1'' CF

0

D=26.8

1" Tapa

17 3

D=44

1/
2"

1/2" CF

18.5

3/
4"

3

D=45.3

3/4" CF

19.4 3

D=46.2

7/
8"

7/8"

D=49

3
22.4

G
 1

''

1'' CF

IN
LE

T
O

U
TL

ET

3 17

A=110.7
B=74

1 
1/

4"

1 1/4" CF

E R G - S
系列
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• 没有压力入口侧时。

• 消耗量超过调节器的最大容量时。 （％
101 * Q至％150 * Q）
• 出口侧由于消耗而造成压降。

UPSO阀持续监控出口压力变化。 诸如

UPSO侧的管道故障或气体消耗量超过调压

器的总容量或入口压力不足等情况，一旦

出口压力下降，UPSO就会启动切断气体。

安全放散功能

调压器带安全放散功能， 安全放散阀连续

监控出口压力，当它检测到压力高于调压

器的额定出口压力时，它将激活并将气体

排放到大气中。当安全放散阀的排放能力

有限时， 超压切断阀OPS0启动， 它防止

因出口压力不断增加而随机切断。通常可

以使用适当的工具重新设定安全放散阀放

散压力。

欠压切断系统 / Under Pressure Shut-Off System.

在下列情况下，ERG-S系列调压器上的

UPSO系统将起作用：

E R G - S
系列

UPSO

RELIEF

26



：-20 ... + 60°C（可选：-40 ... + 60°C）
: -20… + 60°C (optional : -40… +60°C)

规格书 / SPECIFICATIONS

㭕༻հ质 
工作温度
安装方式 ：垂直和水平位置
最大入口压力  :  6 bar
最低入口压力 : 根据客户要求，最低可开始于0.1 bar。
出口压力范围 : 18 mbar至500 mbar
过滤 : 包含

设计 / DESIGN
ERG-S系列调压器阀体可能包括：
• 阀壳
• 连接
• 过滤器
• 通风控制台
• 出口压力取压口
• •集成安全阀（UPSO /安全放散阀）

材质 / MATERIALS
• 根据EN1706标准，阀体和外壳为铝。
• 橡胶成分是丁腈橡胶，符合EN 549。
• 根据EN12164-EN12165标准，黄铜材料适用。
• 过滤材料是金属网过滤器。

模型 / MODELS

ERG-S 06

ERG-S 10

ERG-S 25

ERG-S 50

*除上述标准流速外，还可根据要求提供1.6 / 2.5 / 2.5 / 15/30/40/60/65 SCMH。

0.65kg

0.65kg

0.65kg

0.65kg

CARTON
(weight)

MODEL

1,10

1,10

1,10

1,10

UNIT WEIGHT
(kgs)

15x14.5x16

15x14.5x16

15x14.5x16

15x14.5x16

BOX SIZE
(LxWxH cm)

16

16

16

16

PACKAGING
(pieces/ carton)

33x58x35

33x58x35

33x58x35

33x58x35

CARTON SIZE
(LxWxH cm)

18.2 kg

18.2 kg

18.2 kg

18.2 kg

 TOTAL CARTON
(weight)

6

10

25

50

FLOW RATE
LPO
18-75
mbar

MPO
75-150
mbar

HPO
150-500
mbar

连接类型 角度类型 Q类型 U类型

连઀ํࣜ / CONFIGURATIONS

E R G - S
系 列
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ERG-SE
系列

E R G - S E系列双级压力调节器用于气体管线，以将入口压力降低至所需的出口压力。 
它既适合商业用途，也适合民用场合，可以直接安装在燃气表前端，具有很高的操作可靠性和精确的出口压力精

度。

尺寸图 / DIMENSIONS

简单的安装过程。

由于入口和出口的连接范围不同，ERG-SE系列可与不同螺纹标准以及BSP，BSPT，NPT，NPP的管径从DN15到
DN50一起使用。
ERG-SE的模块化概念以及入口和出口连接的广泛可用性可满足特定的客户要求。
调压器是根据Ped Directive 2014/68/EU制造的。根据EN334执行功能测试。

特点  / FEATURES

• 用于民用或商用中低压管道

• 可选的金属网过滤器，更换方便，并确保调节器的使用寿命更长。
• 出口压力精度：+％10（AC10）上+-％5（AC5）
• 关闭压力精度: +％20（SG20），最高100 mbar出口压力，可能超过100 mbar SG20和SG10出口压力。
• 最高6 bar的入口压力。
• 18-500 mbar出口压力范围，可更换弹簧

可选的  ;

• 内置超压截止阀.
• 内置压力截止阀.
• 内部安全阀.
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ERG-SE
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BSPP

G 1/4”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

ANSI B 1.20.1

NPT 1/4”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
NPT 1”

NPT 1 1/4”
NPT 1 1/2”

BSPT

R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

R 1 1/4”
R 1 1/2”

1/2" Tapa

G
1/

2"

7.3

A=98
B=61.3

A=110

3

1/
2"

B=73.2

16

1/2" CF

12.3
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B=66.3

3/
4"
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3 15.5
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B=72.5

3/
4"

3/4" CF

A=110.1
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3 16.4

7/
8"

7/8"

20.5
A=111.2
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3

16.4

G
1'

'

A=107.1
B=70.4

1'' CF

C
=5

9.
9

3
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.4

7/8"3
18

.5

C
=5

9.
1

3/4"

3

1/2"

17

C
=5

8

6

C
=4

6.
6

3/4" Tapa 1/2" CF 3/4" CF 7/8"

32
.4 C
=7

3

1 1/4" CF

C
=6

0

19
.4

1 1/4" CF

19
.4 C

=6
0

1"

1" FC (Female)

C
=6

0

3
19

.4

G 1''

1'' CF

0

D=26.8

1" Tapa

17 3

D=44

1/
2"

1/2" CF

18.5

3/
4"

3

D=45.3

3/4" CF

19.4 3

D=46.2

7/
8"

7/8"

D=49

3
22.4

G
 1

''

1'' CF

IN
LE

T
O

U
TL

ET

3 17

A=110.7
B=74

1 
1/

4"

1 1/4" CF

BSPP

G 1/4”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

ANSI B 1.20.1

NPT 1/4”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
NPT 1”

NPT 1 1/4”
NPT 1 1/2”

BSPT

R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

R 1 1/4”
R 1 1/2”

 连接方式 / CONNECTION TYPES
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ERG-SE系列

救济制度

OPSO

UPSO• 入口侧没有压力时
•消耗量超过调节器的最大容量时。（％
101 * Q至％150 * Q）
•出口侧由于消耗而造成压降。

UPSO阀持续监控出口压力变化。 诸如UPS
侧的管道故障或消耗量超过调节器的总容
量或入口压力不足等情况…一旦UPSO系统
启动，出口压力就会下降，调节器会切断
气体。

安全措施 / SAFETY AND ACCESSORIES

安全放散阀
调压器可选带安全放散阀，安全放散阀连
续监控出口压力，当它检测到压力水平高
于调压器的额定出口压力时，它将开启并
将气体排放到大气中。安全放散阀的排放
能力有限, 通常设定的安全放散压力低于超
压切断阀设定压力（0PSO）。 在某些条件
下，例如在炎热季节的气体膨胀，在超压
切断（OPSO）关闭气体管道之前会先激
活安全放散阀，它可防止因出口压力增加
而随机关闭。可以使用适当的工具重新设
定安全阀放散阀压力。

超压切断功能 / Over Pressure 
Shut-Off System
超压切断（OPSO）功能在重大故障情况
下非常有效，可确保客户安全。 并在出口
压力超过超压切断（OPSO）设定压力
时， OPSO将切断气体，需要手动复位，
恢复正常工作状态。
超压切断阀具有独立的关闭机制和节流
孔，并且可以连续监控出口压力变化，因
此响应时间低于2秒。

欠压切断功能 / Under Pressure 
Shut-Off System.

在下列情况下，ERG-SE系列调节器上的
UPSO系统会起作用；
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：天然气，液化石油气和非腐蚀性气体
：-20 ... + 60°C（可选：-40 ... + 60°C
：垂直和水平位置
：6 bar
：根据客户要求，最低可开始于0.1 bar。
: 18 mbar至500 mbar

 规格书SPECIFICATIONS

㭕༻հ质
工作温度
安装方式
最大入口压力
最低入口压力
出口压力范围
过滤 ：包含

设计 / DESIGN
ERG-SE系列调压器阀体可能包括：
• 阀壳
• 连接
• 过滤器
• 出口压力测压孔
• 出口压力测试点
• 集成安全措施（OPSO / UPSO /安全

阀）

材质 / MATERIALS
• 根据EN1706标准，阀体和外壳为铝。
• 橡胶成分是丁腈橡胶，符合EN 549。
• 根据EN12164-EN12165标准，黄铜材料适用。
• 过滤材料是金属网过滤器。

模型 /MODELS

ERG-SE 06

ERG-SE 10

ERG-SE 25

ERG-SE 50

* 除上述标准流速外，还可根据要求提供1.6 / 2.5 / 2.5 / 15/30/40/60/65 SCMH。

0.65kg

0.65kg

0.65kg

0.65kg

CARTON
(weight)

MODEL

1,15

1,15

1,15

1,15

UNIT WEIGHT
(kgs)

15x14.5x16

15x14.5x16

15x14.5x16

15x14.5x16

BOX SIZE
(LxWxH cm)

16

16

16

16

PACKAGING
(pieces/ carton)

33x58x35

33x58x35

33x58x35

33x58x35

CARTON SIZE
(LxWxH cm)

19.5 kg

19.5 kg

19.5 kg

19.5 kg

 TOTAL CARTON
(weight)

6

10

25

50

FLOW RATE
LPO
18-75
mbar

MPO
75-150
mbar

HPO
150-500
mbar

水平式 角度式 Q型方式 U型方式 

连઀ํࣜ / CONFIGURATIONS

ERG-SE
系列
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ERG-SR
系列

36

构型 / CONFIGURATIONS

水平式 角度式 

ERG-SR系列调压器用于气体管道，以将入口压力降低至所需的出口压力。 它适用于商用和民用，可以直接安装

到燃气表前端，具有很高的操作可靠性和准确的出口压力精度。

安装简单方便， 进出口方向可以是水平或直角.

由于进口和出口连接范围的不同，可以使用ERG-SR系列，以及从DN20到DN50的管径以及不同的螺纹标准以及
BSP，BSPT，NPT，NPP。 （也可以法兰连接。）

调压器是根据Ped Directive 2014/68/EU制造的。 根据EN334执行功能测试。

特点  / FEATURES

• 用于中低压民用或商用燃气管道

• 可选的金属网过滤器，更换方便，并确保调压器的使用寿命更长。

• 出口压力精度：+％10（AC10）上+-％5（AC5）
• 关闭压力精度: +％20（SG20），最高100 mbar出口压力，超过100 mbar出口

SG20和SG10的最大可能压力。
• 最高6 bar的入口压力。
• 15-360 mbar出口压力范围，可更换弹簧

• OPSO压力范围35-520 mbar

• UPSO压力范围8-250 mbar



ERG-SR
系列
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连接类型 / CONNECTION TYPES

螺纹连接 活接方式带法兰链接

尺寸图 / DIMENSIONS
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ERG-SR
系列

OPSO - UPSO

救济制度

在下列情况下，ERG-SR系列调压器上的UPSO会起作用；

·入口侧没有压力时。

·气体消耗量超过调压器的最大容量时。 （101% * Q~150% * Q）

·出口侧由于消耗而造成压降。

UPSO持续监控出口压力变化。 如UPSO侧的管道故障或消耗量超过调压器的总容量或入口压力不足等情况，一

旦出口压力下降，UPSO就会启动，调压器会切断气体

安全措施 / SAFETY AND
ACCESSORIES

安全放散功能

调压器可选带安全放散阀，安全放散阀连

续监控出口压力，当它检测到压力水平高

于调压器的额定出口压力时，它将开启并

将气体排放到大气中。安全放散阀的排放

能力有限， 通常设定的安全放散压力低于

超压切断阀设定压力（0PSO）。 在某些条

件下，例如在炎热季节的气体膨胀，在超

压切断（OPSO）关闭气体管道之前会先激

活安全放散阀，它可防止因出口压力增加

而随机关闭。可以使用适当的工具重新设

定安全阀放散阀压力。

过压切断系统

OPSO系统在重大故障情况下非常有用，可
确保客户安全。 系统用作安全阀，并在出
口压力超过OPSO设定点时激活。 OPSO系
统切断了气体，需要手动复位才能再次激

活调节器。

系统具有独立的关闭机构和节流孔，并连
续监控出口压力变化，因此激活时间低于2

秒。                                                                      
欠压切断功能



ERG-SR
系列

MODEL  NOMINAL CAPACITY REQUIRED MINIMUM INLET PRESSURE BAR (PSI)
ERG-SR 50 50 STM3/H OUTLET PRESSURE + 0.5

ERG-SR 75 75 STM3/H OUTLET PRESSURE + 0.5

ERG-SR 100 100 STM3/H OUTLET PRESSURE + 0.5

: 天然气，液化石油气和非腐蚀性气体
: -20 ... + 60°C（可选：-40 ... + 60°C）
: 垂直和水平位置

 :  6 bar

规格书 SPECIFICATIONS

㭕༻հ质
工作温度
安装方式
最大入口压力
出口压力范围
产品标准
过滤 

: 15 mbar至360 mbar
: Ped 2014/68/EU 
: 已包含

设计 / DESIGN
ERG-SR系列压力调节器主体包括：
• 阀体螺纹或法兰
• 过滤器
• 出口压力测压孔
• 集成安全保护系统
• 集成安全阀

材质 / MATERIALS
• 阀体和外壳铝符合EN1706标准。
• 橡胶组件符合EN549。
• 黄铜材料符合EN12164标准。
• 过滤材料是金属网过滤器。

模型 / MODELS
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单极阶段 
单极直接作用式调压器 
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E R G
系列

简介

在气体管道上使用ERG系列气体压力调压器，以将最大1 bar的输入压力降低至16和150 mbar之间的所需输出压
力。输出压力的范围可以通过选择不同的弹簧来设定。

ERG 1015 - 1020 - 1025

ERG 1032 - 1040 - 1050

44



E R G
系列

• 㭕用հ质

• 工具

• 压力等级

• 连接或端口尺寸

• 入口压力范围

• 出口压力范围

• 过滤器

• 阶段数

•调压精度等级

•关闭压力精度等级

•使用环境温度

• 材料标准

•产඼标।

: 工业区的城市燃气网络和燃气管道

: 非腐蚀性气体，例如天然气（甲烷），液化石油气，城市煤气，空气等

 : PN1

: 1/2”, 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” Threaded (Female)

: 50 mbar至1 bar

: 16 mbar至150 mbar

: 可选的

: 单极阶段

: AC 10 (± 10%) (根据要求提供 AC5, AC15, AC20)

: SG30 (+ 30%) (根据要求 SG10, SG20))

: ‐20°C up to 60°C (根据要求-40 °C)

: 铝EN 1706 /黄铜EN 12164和EN 12165 /橡胶EN 549

: 2014/68/EU

技术参数

0,1

1

10

100

P
 m

ba
r

Q (Air) SCMH

系列流量图 / ERG SERIES CAPACITY GRAPH

ERG 1020

ERG 1032
ERG 1025

ERG 1040
ERG 1050

ERG 1015

5

5010 100 200 300 500 1000

50

Convertion Constant
Methane  : 1,28
LPG : 1,61
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结构 CONFIGURATIONSܗ֎

INLINE

ERG 1015 - 1020 - 1025

INLINE

ERG 1032 - 1040 - 1050

进气压力下的流量表（天然气）300 mbar精度等级AC10

1/2"

3/4"

1"

11/4"

11/2"

2"

CONNECTION

20 m3/h

25 m3/h

35 m3/h

85 m3/h

100 m3/h

120 m3/h

OUTLET PRESSURE
(21mbar)
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尺寸图 / DIMENSIONS

MODEL B C

107

107

107

A

122

122

122

1/2”

3/4”

1”

D

141

141

141

E

136

136

136

F

145

145

145

ERG 1015

ERG 1020

ERG 1025

MODEL B C

225

225

225

A

160

160

162

1 1/4”

1 1/2”

2”

D

237

237

259

E

183

183

192

ERG 1032

ERG 1040

ERG 1050
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E R G - E
系列

简介 / INTRODUCTORY

在气体管道上使用ERG-E系列气体调压器，以将最大1 bar的输入压力降低至16和150 mbar之间的所需输出压力。 

输出压力的范围可以通过选择不同的弹簧来设定。 当输入压力高于或低于调节值时，带有安全停止功能的调节器会自
动启动并停止气流，这要归功于它所包括的安全停止系统，以确保系统中使用的设备的安全。

ERG-E 1015 - 1020 - 1025

ERG-E 1032 - 1040 - 1050

50
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: 工业区的城市燃气网络和燃气管道

: 非腐蚀性气体，例如天然气（甲烷），液化石油气，城市煤气，空气等

 : PN1

: 1/2”, 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” Threaded (Female)

: 50 mbar至1 bar

: 16 mbar至150 mbar

: 可选的

: 单极阶段

: AC 10（±10％）（根据要求提供AC5，AC15，AC20）

: SG30（+ 30％）（根据要求SG10，SG20）

: ‐20°C至60°C（根据要求-40°C）

: 30 mbar至200 mbar

: 20%

: 12 mbar至40 mbar

: 20%

: 少于1秒

: 与关闭

•㭕用հ质

•工具

• 压力等级

•进出口连接尺寸

•入口压力范围

•出口压力范围

• 过滤器

• 阶段数

•调压精度等级

•关闭压力精度等级

•使用环境温度

• OPSO压力范围

• OPSO耐压

• UPSO压力范围

• UPSO耐压

•响应时间

• 结构附加功能 

•材质标准

•根据指令
: 铝EN 1706 /黄铜EN 12164和EN 12165 /橡胶EN 549

 : 2014/68/EU

技术参数 / TECHNICAL INFORMATION
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ERG-E系列容量图 / ERG-E SERIES CAPACITY GRAPH
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Convertion Constant
Methane  : 1,28
LPG : 1,61
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E R G - E
系列

INLINE

ERG-E 1015 - 1020 - 1025

外形结构与连接类型

进气压力下的流量表（天然气）300 mbar精度等级AC10

1/2"

3/4"

1"

11/4"

11/2"

2"

CONNECTION

20 m3/h

25 m3/h

35 m3/h

85 m3/h

100 m3/h

120 m3/h

OUTLET PRESSURE
(21mbar)

INLINE

ERG-E 1032 - 1040 - 1050
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E R G - E
系列

尺寸图

MODEL A

1/2”

3/4”

1”

B

122

122

122

C

106

106

106

D

198

198

198

E

136

136

136

F

146

146

146

ERG-E 1015

ERG-E 1020

ERG-E 1025

MODEL A

1 1/4”

1 1/2”

2”

B

160

160

162

C

225

225

225

D

311

311

333

E

183

183

192

ERG-E 1032

ERG-E 1040

ERG-E 1050
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ERG-EH
系列

简介

在气体管道上使用ERG-EH系列气体调压器，以将最大5 bar的输入压力降低至16至500 mbar之间的所需输出压力。 输

出压力的范围可以通过选择不同的弹簧来设定。 当输入压力高于或低于设定值时，带有安全切断功能的调压器会自动启

动并切断气流，这要归功于它所带的安全保护功能，以确保使用的设备的安全。

ERG-EH 1015 - 1020 - 1025 ERG-EH 1032 - 1040 - 1050

构型

ERG-EH 1015 - 1020 - 1025 ERG-EH 1032 - 1040 - 1050

INLINE

INLINE
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ERG-EH
系列

: 工业区的城市燃气网络和燃气管道

: 非腐蚀性气体，例如天然气（甲烷），液化石油气，城市煤气，空气等

 : PN5

: 3/4”, 1”, 11/4”, 11/2”, 2” Threaded and (法兰  - Flanged)

: 500 mbar至5 bar

: 16 mbar至500 mbar

: 可选的

: 单极阶段

: AC 10 (± 10%) (根据要求提供 AC5, AC15, AC20)

: SG30 (+ 30%) (根据要求提供 SG10, SG20))

: ‐20°C up to 60°C (根据要求提供 -40 °C)

: 30 mbar 至 200 mbar

: 20%

: 12 mbar 至150 mbar

: 20%

: 少于1秒

: 与关闭

• 㭕用հ质

• 工具

• 压力等级

•进出口连接尺寸

• 入口压力范围

• 出口压力范围

• 过滤器

• 阶段数

•调压精度等级

•关闭压力精度等级

•使用环境温度

• OPSO 压力范围

• OPSO 耐压

• UPSO 压力范围

• UPSO 耐压

•响应时间

• 结构附加功能 

•材质标准

• 根据指令

•流量

: 铝EN 1706 /黄铜EN 12164和EN 12165 /橡胶EN 549

 : 2014/68/EU

: 最高 1000m3/h

技术参数
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ERG-EH
系列

尺寸图

MODEL A

1/2”

3/4”

1”

B

136

136

136

C

156

156

156

D

215

215

215

E

110

110

110

ERG-EH 1015

ERG-EH 1020

ERG-EH 1025

MODEL A

1 1/4”

1 1/2”

2”

B

160

160

160

C

225

225

225

D

332

332

332

E

183

183

183

ERG-EH 1032

ERG-EH 1040

ERG-EH 1050
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E G F
系列

EGF 1015 - 1020 - 1025 EGF 1032 - 1040 - 1050

EGF 1065 -1080 - 1100

简介

EGF型气体过滤器是一种工具，用于分离气体中携带的灰尘颗粒或散布在气体中的非常小的颗粒（例如：灰尘和铁

锈），将其固定并保护燃烧器，气体管道上其他部件和可能损坏的装置 。 当集尘桶容量超过或产生很大的压差时，过滤器

将失去其过滤器保护功能。 过滤器可抵抗在运行条件下出现的机械应力和热应力。必须使该设备尽可能远离雨水和水分。
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E G F
系列

• 㭕用հ质

• 流体类型

• 压力等级

• 进出口连接尺寸

• 螺纹

: 工业区的城市燃气网络和燃
气管道
 : 非腐蚀性气体，例如天然气
（甲烷），液化石油气，城市
燃气，空气等...

: PN1

: 1/2”, 3/4, 1”, 11/4”, 11/2”, 2”  

:（母）和DN65, DN80,
DN100法兰

• 过滤器 : 孔径标准为50micron（可根据要求提
供10-20micron

• 环境 温 度 范 围 : ‐  20°C 至 60°C

:  1/4”螺纹（母）• 压力测试连接

• 材质标准 : 铝EN 1706，橡胶EN 549

构型

EGF 系列流量图

INLINE
INLINE

EGF 1065 -1080 - 1100

INLINE

EGF 1015 - 1020 - 1025 

INLINE

EGF 1032 - 1040 - 1050

技术参数

Q (m3/hAir)
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Convertion Constant
Methane  : 1,28
LPG : 1,61
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E G F
系列

尺寸图

MODEL C D

91

91

114

A

53,5

53,5

68,5

B

160

160

160

DN

32

40

50

1 1/4”

1 1/2”

2”

E

140

140

140

EGF 1032

EGF 1040

EGF 1050

MODEL C D

54,5

54,5

54,5

A

32

32

32

B

136

136

136

DN

15

20

25

1/2”

3/4“

1”

E

93

93

93

F

AA43

AA43

AA43

EGF 1015

EGF 1020

EGF 1025

64

• Filter : Pore dimensions as standard 50  
  micron (10-20 microns on  
  request)

• Ambient
 Temperature Range : ‐20°C up to 60°C
• Pressure
 Test Connection : 1/4” Threaded (Female)
• Material Standard : Aluminum EN 1706,

  Rubbers EN 549



E G F
系列

尺寸图

MODEL B C

104

104

105

A

290

310

350

DN
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D
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203
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E
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Numbers of holes

4

8

8

EGF 1065

EGF 1080

EGF 1100

65



E G F - H 
系列

w w w. e s k a v a l v e . c o m



E G F - H
系列

简介 /  技术信息

EGF-H型气体过滤器是用于分离气体携带的灰尘颗粒或散布在气体中的非常小的颗粒（例如：灰尘和铁锈）的元素，可

以固定并保护燃烧器，气体计数器和调节装置，这些装置可能 被损坏。 纤维中含有灰尘，木片，黑穗病和其他物理物质以

及气体中的污垢。 当集尘桶容量超过或产生很大的压差时，过滤器将失去其过滤器保护功能。 过滤器可抵抗在运行条件下

出现的机械应力和热应力。必须使该设备尽可能远离雨水和水分。

EGF-H 1032 - 1040 - 1050EGF-H 1015 - 1020 - 1025

• 用法

• 流体类型

: 工业区的城市燃气网络和燃
气管道 

:非腐蚀性气体，例如天然气
（甲烷），
液化石油气，城市燃气，
空气等...

• 压力等级  : PN6

• 连接或端口大小 : 1/2”, 3/4, 1”, 11/4”, 11/2”, 2”
螺纹（母）

• 过滤器 : 孔径标准为50 micron
（可根据要求提供5-10-20
micron）

• 环境温度范围  :  -20°C至60°C

• 压力测试连接 1/4”螺纹（母）

• 材料标准 : 铝EN 1706，橡胶EN 549

EGF-H系列容量图

Q (m3/hAir)

Convertion Constant
Methane  : 1,28
LPG : 1,61
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E G F - H
系列

尺寸图

构型

MODEL B C

61,5
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A
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120
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INLINE

EGF-H 1032 - 1040 - 1050

INLINE

EGF-H 1015 - 1020 - 1025

MODEL C D
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E M V
系列

EMV 1025 EMV 1032 - 1040 - 1050

EMV 1065 - 1080 - 1100

: 工业区的城市燃气网络和燃气管道

 : 非腐蚀性气体，例如天然气（甲烷），液
化石油气，城市燃气，空气等...

: 垂直
: 常开

• 㭕用հ质

• 安装方式

• 组装

• 状态

• 进出口连接方式 : 1”, 11/4”, 11/2”, 2”螺纹

（母）DN65，DN80，DN100法兰

: 0,5 bar
• 环境温度范围  : ‐ 23°C 至  51,5°C

: 手动

• 最大工作压力

• 重置

• 材质标准 : 铝-EN 1706 /黄铜-
EN12164和EN12165 /橡
胶-EN549

机械式防震动切断阀

 EMV系列是一种在地震振荡或其它物理震动过程中启动的切断阀。 TS 12884标准中定义了激活波和非激活波。 

该标准是基于美国ANSI Z11标准创建的。 一旦机械驱动系统检测到地震的振荡或其它物理震动，阀门将关闭气体。 该

阀是手动复位的常开气体阀。 主要目的是在发生地震或其它物理震动的情况下降低与气体泄漏有关的火灾风险。 在拥

有此安全系统的国家/地区，主要法规由消防安全部门制定。

技术参数
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E M V
系列

INLINE

EMV 1065 - 1080 - 1100

EMV 1032 - 1040 - 1050EMV 1025

构型 INLINE

INLINEINLINE

EMV 系列流量图
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E M V
系列

尺寸图

MODEL C D
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30

35

A
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B
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82EMV 1025
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E M V
系列

尺寸图

MODEL B C

316
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A
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手动复位电磁阀系
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E G V
系列

简介
手动复位电磁阀，出于安全目的在燃气管道中使用，以通过第三方设备（如燃气报警探测器，通风设备等）提供的信

号自动切断气流。

EGV 1015 - 1020 - 1025

EGV 1032 - 1040 - 1050

EGV 1065 - 1080 - 1100
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E G V
系列

技术参数 (TECHNICAL INFORMATION)

: 工业区的城市燃气网络和燃
气管道 
: 天然气（甲烷），液化石油
气，煤气，空气等

: 常开

: 1/2“ ，3 /
4、1”，11/4“ ，11/2”，2“ 螺纹
（母）和DN65, DN80, DN100法兰

• 用法

• 流体类型

• 状态

• 进出口连接尺寸

• 最大工作压力 : 0,5 bar

• 工作电压范围 :12V，220V AC或DC（根据要求提供其他电压）

 : ‐ 20°C至60°C

 : IP54
 : ± %10

: 少于1秒
 : 手动

• 环境温度范围

• 防护等级 

• 电压容差 

• 反应时间

• 重置
• 材质标准  : 铝-EN 1706/橡胶-EN549

压力下降图

Convertion Constant
Methane  : 1,28
LPG : 1,61

EGV 1100
EGV 1080
EGV 1065
EGV 1015
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EGV 1025
EGV 1040
EGV 1050
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E G V
系列

尺寸图

MODEL B C
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E G V
系列

MODEL B C
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4
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尺寸图
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E A C
系列

简介与技术信息 
EAC型气体警报设备是一种A型设备，符合EN 50194-1标准，旨在用于家庭，办公室和类似场所以检测爆炸性气体（天然气

和LPG）。 它是一种电子警报设备，可以连续工作，放置在稳定的地方，并会产生输出信号，从而通过视觉和听觉警告激活塞
子和/或辅助设备。 它可以在230V AC 50/60 Hz网络电压下工作。 由于其输出触点，在发生警报时，它可以制造喇叭，警报
器，指令气体电磁阀等设备。

爆炸或起火的环境中气体浓度水平的极限称为爆炸下限（LEL）。 天然气的LEL水平为5％，LPG的LEL水平为2％； 在气体
泄漏量达到此值的五分之一之前，气体警报设备会启动听觉和灯光（可视）警告。 在气体的3％LEL体积率和20％LEL体积率
之间收到视觉和听觉警报。
天然气设备的警报调整级别为0.5（千分之五）或5.000 ppm（百万分之五）（5％）。

LPG设备的警报调整级别为％0.2（千分之二）或2.000 ppm（百万分之二）（5％）。 该设备无法检测到具有有害影响的气
体，例如一氧化碳。
在气体检测设备暴露于需要检测的气体量之后，气体检测设备的可视和可听警报最多在30秒内起作用。
产品的工作和供电电压为230VAC。 该产品可以在10％的工作电压下执行其所有功能。

设备必须远离雨水和水

• 用法
• 检测气体

• 设备类型

• 工作电压

• 耗电量
• 防护等级

• 输出信号（继
电器触点）

• Sensor Type

• Calibration
Time

: 家庭，办公室等
: 甲烷（天然气），液化石油气
（液化石油气）

: A型（可视警报，可听报警和输出
信号） 

: 230V AC 50‐60 Hz ; ± %10

: 3VA
: IPX2D

:  230V A C  / 7 A  （ 常 开 ） 

: 半导体
: 1分钟

: 30 秒
: 85Db

: ABS
:  ‐ 10°C 至 50°C

: 10% – 90%

• 反应时间

• 声音
• 机身材质

• 环境温度范围

• 工作湿度

• 可视警告

• 根据标准
• 根据标准

: 绿色，系统启用错误黄色，
红色警报

:  2006/95/EC,  89/336/EC

:  EN  5019 ‐4 1, EN 50270,

  EN 60335‐1

尺寸图
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S300 CABINET SET

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Name
Inlet Valve
S300 Cabinet
B12 Extension Nipple
B12 Cartridge Filter
Inlet Manometer
Inlet Ball Valve 
Regulator Inlet Fitting
Gas Pressure Regulator 
Regulator Outlet Fitting
Outlet Pipe
Outlet Manometer
Outlet Ball Valve 

Description
PN5, CAL25
Standard
Brass
Aluminum Alloy , Thread, PN6 90 degree
1/4” Threaded, 63 Diameter, 0-6 bar, KL 2,5
1/4”, Threaded, with Blind Tap , EN331
Brass
ERG-H5 , 1” x 1 ½” Threaded, Q: 200m3/h, Pd: 300 mbar with Security Shut-Off
Carbon Steel
2”, Zinc Coated
1/4”, Threaded, 63 Diameter, 0-600 mbar, KL 1,6
1/4”,  Threaded, with Blind Tap, EN331

Pcs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

S 3 0 0

೩ᔂ调压柜

S300 Wall Type Cabinets
用途 : 工业用，民用，商用燃气管网
调压哳֎ܗ尺寸 : 210 x 535 x 1122
流量范围: 最高500 m3 / h
调节器 :  ERG-H5 （链接）
入口压力范围: 最高6 bar
出口压力范围: 15 mbar至2.5 bar
入口连接: CAL25 (（适用于PE连接） 
出口连接: 2"
安全选项: OPS0-UPSO
配件包括：B12过滤器，燃气调压器，入口和出口的
压力表，S300阻燃复合柜，cal 25阀，入口和出口安
全阀，2“ 出口管

尺寸图

图例
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S2300

೩ᔂ调 压柜

S2300 Wall Type Cabinets 燃气调压柜

用途 : 工业用，商用，民用燃气管网
外形尺寸 : 380 x 215 x 500
流量范围: 2,5-250 m3/h
调压阀 :  ERG-S, ERG-SE, ERG-SR, ERG-H1 ( 链接)   
入口压力范围:  0,5-6 bar（对于21mbar出口压
力），1,5-6 bar（对于500mbar出口压力） 出口 压
力范围: 18 mbar至4 bar

尺寸图

入口连接: CAL15或CAL25（适用于PE连接）
出口连接: 适用于仪表的NG丛集
 安全选项: OPS0-UPSO
配件包括 : 燃气调压器, S2300阻燃复合柜
柜，CAL15 / CAL 25阀门
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CES200

埋஍调压柜

CES200 Underground Type Cabinets
用途 : 工业用，商用，民用燃气管网
尺寸 : 330 x 520 x 249
流量范围: 2,5-60 m3/h
调压器 :  ERG-S, ERG-SE
入口压力范围:  0,5-4 bar（对于21mbar出口压力），1,5-6 
bar（对于500mbar出口压力）

尺寸图

出口压力范围 : 21-500 mbar
入口连接:  CAL  1  5  （适用于PE连接）
出口连接 : 11/4"
安全选项: OPS0-UPSO
配件包括: 燃气调压器, CES200阻燃复合柜, CAL15
阀门
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S 7 0 0

೩ᔂ调 压柜

S700 Wall Type Cabinets
用途 : 工业用，商用，民用燃气管网
尺寸 : 305 x 155-230 x 660 （适用于PE连接）
流量范围: 2,5-250 m3/h 
调压器 :  ERG-S, ERG-SE, ERG-SR, ERG-H1
入口压力范围:  0,5-4 bar（对于21mbar排气压力），套装包
括：气压调节器，1,5-6 bar（用于300mbar出口压力）
出口压力范围: 21 mbar，至4 bar

入口连接 :  CAL15 or CAL25 （适用于PE
连接）
出口连接: 11/4“或2”
安全选项 : OPS0-UPSO
配件包括 : 燃气调压器, S700阻燃复合柜 
不燃复合柜，CAL15 / cal 25阀

尺寸图
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S2200

埋地调 压柜

S2200 Underground Type Cabinets
用途 : 工业和家庭用户的燃气网络
尺寸 : 244 x 330 x 173
流量范围 : 2,5-60 m3/h
调压器 :  ERG-S, ERG-SE
入口压力范围:  0,5-4 bar（对于21mbar出口压力），1,5-6 
bar（对于300mbar出口压力）

尺寸图

出口压力范围 : 21-500 mbar
入口连接:  CAL15  （适用于PE连接）
出口连接 : 11/4"
安全选项: OPS0-UPSO
配件包括 燃气调压器, S2200阻燃复合柜, CAL15阀门
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Eska Valve Ltd. Şti.
Sakarya 1. Organize Sanayi 
Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 
Arifiye / Sakarya

 T. +90 (264) 502 54 34
 F.  +90 (264) 502 54 84

info@eskavalve.com
www.eskavalve.com
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